
采 购 文 件

采购编号：THBGW202401-09-03 
项目名称：全媒体5G演播室直播系统维保服务采购

湖北日报传媒集团招标采购部
二零二四年九月
第一部分 投标邀请
本部请合格的投标人就湖北日报传媒集团全媒体5G演播室直播系统维保服务项目提交密封投标文件。

有意向的投标人可在2024年9月11日— 9月18日时间内在湖北日报客户端、荆楚网客户端、http://www.cnhubei.com下载采购文件。 

对于项目技术疑问电话咨询：陈俊  027-88567747

所有投标书应于2024年9月23日上午11：00前送达本部，逾期将不予接受。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0134室
联系人: 刘小姐  027-88568111

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年9月11日

第二章  投标人须知

一、项目介绍
1、项目名称：全媒体5G演播室直播系统维保服务

2、项目预算：40万元
3、采购内容：本次项目是对湖北日报传媒集团5G演播室部署的直播系统、设备维保服务进行采购。

二、合格投标人条件

    1、资格要求：依法依规登记设立，具有独立法人资格，并符合本采购文件资质能力要求的投标人；
2、信誉要求：遵守国家法律法规，诚实守信，信用中国近两年无市场不良行为记录。
3、参与本次采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任，并赔偿采购人因此遭受的损失。

4、参与本次采购投标活动的各方，若有拉拢、腐蚀等贿赂采购方工作人员行为的，不论年限过去多久，采购方有权通过法律途径起诉索赔，并取消投标方参与今后采购方采购项目的资格。

三、采购文件说明

1、投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及要求编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件中的所有内容，如有疑问，应及时向采购人提出。

3、不按采购文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、采购文件发出后，投标截止时间之前，采购人如对采购文件进行补充和修改，将发布澄清公告。澄清公告与采购文件表述不一致的，以澄清公告为准。   

四、投标文件要求

（一）投标人应按采购文件要求的格式制作投标文件，装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明或提供《法定代表人授权委托书》；
4、报价表；
5、投标人具备实施该项目所必需专业技术能力的证明材料以及相关资质（正本必须提供加盖公章的彩色影印件），包括但不限于以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）具备法律、法规规定的其他条件的证明材料；

（4）投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

（5）投标人应提供近三年类似案例（中标通知书或合同关键页复印件并加盖公章）。
5、投标报价
（1）投标报价应包括采购文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的部署、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的采购范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目，采购人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为有明显的的小数点错误，此时则以总价为准，并修改单价。

6、付款方式

采购方可能接受的付款方式为：合同签订后15个工作日内，支付合同总价款。

7、其他

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件一式二份（正本壹份，副本壹份）。正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口。如果投标文件没有按要求密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合采购公告和采购文件的投标文件均保持有效。

7、投标费用：投标人应承担所有与参加本次投标的关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。

2、投标文件不满足采购文件要求。

3、投标文件附有采购人不能接受的条件。

4、投标有效期不足。

5、按照相关法律法规，应视为废标的情形。

项目维保清单及要求
一、维保服务的系统及设备清单：详见附件
二、维保服务要求：

1.提供全媒体5G演播室直播系统、设备的整体维保服务一年，含配套耗材及维修辅材等。

2.提供日常的系统及设备维护、保养服务。

3.提供每月一次定期巡检服务，保证系统及设备正常运行，并出具巡检报告。

4.提供设备常规备件的免费维修、更换服务。

5.提供节假日期间应急响应联系人或应急保障方案。

6.提供1人日常驻场服务；重大活动期间，应招标方要求，提供多人驻场服务。

7.招标方其他方面合理的服务需求。

8.提供维保服务实施方案。


9.维保服务期限为一年。

第四部分 开标、评标及合同授予

一、开标
 1.本部组织相关人员开标。
 2.本部将做开标记录。

二、评标
 二、评标
1.本部将组织项目组成员对所有的投标文件进行综合评议。项目组将会按照本须知规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行评价和比较。
实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。(所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，不纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。)本部决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。   
2.评标时除主要考虑投标人的报价外，还将考虑以下因素：
2.1所投产品的技术水平、性能、质量等；
2.2投标人的综合实力、经营信誉和经验；
2.3投标人交货计划安排，货款结算方式及优惠条件；
2.4投标人有无不良记录和违法行为。
3.投标人试图对买方的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。
4.在综合评议的基础上，评委对投标人进行打分或投票。
三、合同授予

1、《中标通知书》作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、采购人发出中标通知书之后，双方基于采购文件和投标文件订立合同。

3、在签订合同之前，采购人如发现中标人的投标文件有弄虚作假的内容，采购人将取消其中标资格，并禁止参与采购方今后的采购采购项目。

4、正式合同文本经双方协商一致，投标人应按采购文件要求及时签字、签署日期并加盖公章后送达本部。

四、其他
投标文件，采购方不负返还义务。

对未中标的投标人，不作解释。

在投标过程中有违规行为、恶意扰乱本次招投标活动以及中标后不能与询价人签订合同的投标人，将被拒绝参加本集团本次及以后所有的采购项目。

本文件由本集团采购采购部制定并负责解释，文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

第五部分     附 件
(投标文件格式)
附件一：投标函
附件二：投标保证书
附件三：法定代表人授权委托书
附件四：近三年类似项目案例一览表
附件五：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表，提供社保证明及劳务合同（复印件）
附件六：投标企业概况表

附件七：维保服务的系统及设备清单
附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团采购采购部：

                              （投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的                  

           （采购项目名称）采购的有关活动。我方已充分理解贵方本项目采购公告及采购文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受采购文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求按期、按质、按量履行合同义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、性能、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

我方同意在本采购项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：                 

电话：                      传真：                 

投标单位（公章）：                     

法定代表人（或授权人）签字并盖章          

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团采购采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的采购文件，积极配合采购人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

                           日期：  年    月  日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

               （采购项目名称）采购投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：       

联系地址：                                       

邮编：         电话：         传真：           

授权单位（公章）：             

法定代表人（签字或盖章）：          

法人授权代表（被授权人）（签字）          

授权日期：          

注：无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

 

                                          年  月  日

附件4：近三年类似项目案例一览表（自行编辑格式）
附件5：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表，提供社保证明及劳务合同（复印件）（自行编辑格式）
附件6：投标企业概况表（自行编辑格式）
附件七：维保服务设备、系统清单
	序号
	名称
	型号
	规格说明
	品牌
	国家
	数量

	一
	演播室摄像机系统
	
	
	
	

	1
	演播室摄像机
	
	
	
	

	
	摄像机机身
	
	
	
	

	
	摄像机机身
	HDC2580//CL1CNB
	高清彩色摄像机,具备3片 2/3英寸CCD成像器件，220万像素，16比特 A/D转换，灵敏度达到F11，信噪比连续可调，最高可达64dB，调制深度大于55%(27Mhz/1080i)。
两路通话耳机接口，具有光学cross 星光滤镜。可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号，具有5个功能指派键，光纤传输，Lemo 接口。 电子倍率功能，能够独立于光学系统使用，具有自动镜头失真补偿，通过安装选件，摄像机具有升级成2倍速视频的拍摄能力，即以1080/100i的格式进行拍摄，16区彩色矫正，3通道肤色细节。
通过安装选件，摄像机具有升级成光缆带宽3G 传输的能力，即由机头至基站同时传输两路高清HD-SDI信号的能力。（HDTRUNK、HD提词器）
摄像机机头配备满足3个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。.通过配备HDCU3100可升级成4X3G或者12G 4K超高清格式。
	SONY
	日本
	3 

	
	摄像机站
	
	
	
	

	
	摄像机基站CCU
	HDCU3100/L  SYL
	摄像机控制单元,支持标配的8路SDI视频接口输出，支持HD-TRUNK输入（HD-SDI),支持提词器输出（HD-SDI).可升级12G 4K及IP功能，且符合最新的SMPTE ST2110标准。
提供4组返送视频，每一路皆可接收HD-SDI，SD-SDI，VBS视频信号中的任意一种，可输出 AES数字音频，基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态，基站和机头各自具有独立的电源开关。具备双通道麦克风输出
	SONY
	日本
	3 

	
	摄像机辅助配套设备
	
	
	
	

	
	单耳耳麦
	DT-108/5 XLR
	单耳耳麦
	拜亚动力
	日本
	3 

	
	摄像机托板
	VCT-14//C1 WW
	摄像机托板（三脚架适配器）
	SONY
	日本
	3 

	
	摄像机遥控面板
	RCP-1500//U SYM
	摄像机遥控面板，带液晶触摸屏，遥控面板采用推杆式光圈控制方式。
	SONY
	日本
	3 

	
	摄像机控制线
	CCA-5-10/1  WW
	摄像机控制线
	SONY
	日本
	3 

	
	高清彩色寻像器
	HDVF-L750//CCN
	7寸高清彩色OLED寻像器，EFP型摄像机用寻像器，尺寸7英寸。1920X1080 分辨率。
	SONY
	日本
	3 

	
	高清摄像机复合光缆
	FCC50N-ARIB
	50米摄像机复合光缆，使用LF-2SM9N-ARIB型9.2mm线缆，含摄像机公、母光缆连接器各一个(SMPTE 标准)，黑色。
	Canare
	日本
	3 

	
	绕线盘
	光缆绕线盘
	光缆绕线盘
	定制
	中国
	3 

	2
	镜头系统
	
	
	
	

	
	高清便携广角镜头
	
	
	
	

	
	广角镜头
	HA14x4.5BERM-M6B
	2/3英寸高清广播级、14倍广角镜头、2.2x,增倍，半伺服。
2/3" 格式，B4卡口 
高清广播级数字变焦镜头
变焦倍率：14x；
焦距范围:1x: 4.5mm-63mm  2x:9.9mm-138mm
最大相对孔径：1:1.8(4.5-41mm)   1:2.8(63mm)
最小物距（MOD）：0.3米
	FUJINON
	日本
	1 

	
	UV镜片
	EFL-127UV
	原装127毫米直径UV镜片
	FUJINON
	日本
	1 

	
	镜头控制器
	MS-11
	半伺服控制器
	FUJINON
	日本
	1 

	
	高清便携标准镜头
	
	
	
	

	
	标准镜头
	HA18x7.6BERM-M6B
	2/3英寸广播级18倍高清标准镜头，带X2增倍功能，半伺服。
2/3" 格式，B4卡口 
高清广播级数字变焦镜头
变焦倍率：18x；
焦距范围:1x:7.6mm-137mm  2x:15.2mm-274mm
最大相对孔径：1:1.8(7.6-105mm)   1:2.4(137mm)
最小物距（MOD）：0.6米
	FUJINON
	日本
	2 

	
	UV镜片
	EFL-82UV
	原装82毫米直径UV镜片（18倍镜头用）
	FUJINON
	日本
	2 

	
	镜头控制器
	MS-11
	半伺服控制器
	FUJINON
	日本
	2 

	3
	摄像机承托设备
	
	
	
	

	
	云台
	SX260
	100mm球碗EFP云台，完美连
续动态平衡，VISCAM连续可
调阻尼系统，含TJ‐74单手
柄，承重25KG。
最佳承重范围：12kg-18kg
球碗直径100mm。
水平角度360°
俯仰角度﹣90°/﹢75°
10级连续可调的水平阻尼和垂直阻尼。
连续可调粘性阻尼系统，采用固脂油方式，不发生漏油现象，保证云台寿命更长。
动态平衡连续可调。
	Shutoku
	日本
	3 

	
	三脚架
	TDA100
	两级铝合金脚架，适用于
SH100，SH260，100mm球碗，承重60KG
	Shutoku
	日本
	3 

	
	第二手柄
	TJ‐74
	SX200/SX260 伸缩手柄
	Shutoku
	日本
	3 

	
	脚轮
	TD-73
	TTH1502C,TDC100,TDA1
00型脚架演播室专用重型脚
轮，承重110KG
	Shutoku
	日本
	3 

	4
	高清遥控摄像机
	
	
	
	

	
	高清遥控摄像机
	PXW-Z280
	4K便携便携摄像机，3片1/2 CMOS 4K成像机制 12G-SDI 、3G-SDI、HD-SDI 、HDMI信号输出。镜头配置能够满足演播室区域的多视角需求，可以预设位置，配置遥控面板能够对摄像机及云台进行多位置控制。
	SONY
	日本
	2 

	
	灵猫室内遥控云台
	KX-PD35A1S3-H
	1、支持摄像机远程开关机、具有SDS故障预警功能；
2、搭配同品牌广播级控制器可以实现摄像机全方位控制，包括镜头变焦、聚焦和光圈，摄像机菜单、增益、白平衡等功能；
3、云台、镜头全变速控制，水平速度范围：0.2~45°/S，俯仰速度范围：0.1~30°/S；
4、绝对定位方式，定位精度至少0.01°±10°，旋转范围：水平：300°；俯仰：+90°～-90°（可软件限位）；
5、高精度预置位至少1000个（包含水平、俯仰、镜头信息）；
	KXWELL
	中国
	2 

	
	镜头外反馈器
	KX-FB200
	针对索尼摄像机镜头位置反馈，实现镜头预置位功能。
	KXWELL
	中国
	2 

	
	交流适配器
	KX-PS500
	云台供电电源，直流24V
	KXWELL
	中国
	2 

	
	通信分配器
	KX-CD801P
	1、 电气特性：RS422输入×1，RS422输出×8；
2、 连接各通信端口相互隔离，互不影响；
3、 把RS422网络从串行连接，变成并行连接，增加系统可靠性；
	KXWELL
	中国
	1 

	
	广播级多功能控制器
	KX-RP8810U-J2
	1、支持多种品牌云台和摄像机集中控制，实现云台及摄像机远程开关机，最多支持10路通道；
2、每个通道实现20个预置位的存储和调用，一键式地址选择，一键式预置位调用；
3、远程操作摄像机快捷参数及菜单，支持一键式常用参数设置，四维摇杆，实现云台、镜头全变速控制；
4、全内置发光高可靠按键，自由选择KXWELL和Visca协议，具备导播功能切换按键,；
5、配置多种通信接口，可实现中控系统的接入、视频切换系统的联动等；
6、支持KXWELL、VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议，支持协议定制；
7、配置液晶显示，实时调整摄像机、云台参数；                   
	KXWELL
	中国
	1 

	5
	VR摄像机
	
	
	
	

	
	VR摄像机
	Insta360 Pro2
	6目VR 全景摄像机，含图传。具备6*F2.4鱼眼镜头,拾取全景视频信号、全景声，实时缝合、实时推流功能。具备8K 3D VR 、HDR 、8K播放器。远距离传输的图传功能，支持外接电池充电3小时续航能力。配有备用电池和独立座充，存储套装（7张64gv30存储卡，7个读卡器，1个7口hub），支架。
	Insta360 
	中国
	1 

	二
	视频系统切换及调度
	
	
	
	

	1
	高清视频切换台
	 
	
	
	

	1
	2M/E高清视频切换台
	MVS-3000A   CNB
	切换台处理器，2M/E, 32路输入，16路输出，每级M/E具有4个键控器
全部为全功能键，都具有线性、亮度、图案和色度键模式、多通道2.5D Resizer特技,轻松实现开窗位置大小调整，旋转等，支持8通道帧存，高达1000帧以上的高清帧存储和动态Clip，可选格式转换器，支持8通道输入，或者4通道输入/2通道输出，可选3D DME板，支持非线性3D特技，支持每路输入和AUX输出的色彩校正，支持AUX MIX转换输出， 支持2通道多画面显示输出，可选4分屏，10分屏， 集成TALLY/GPI, REMOTE等各种设备控制接口。含冗余电源
	SONY
	日本
	1 

	
	控制面板
	ICP-3016  CNB
	16直切键按钮 2M/E 控制面板，全新开发设计的控制面板，充满人性化和时尚风格，面板具有OLED源名显示，清晰显示字符，面板具有RGB彩色交叉点按键，可实现源编组，含冗余电源
	SONY
	日本
	1 

	
	菜单面板
	ICP-6511
	菜单面板
	SONY
	日本
	1 

	2
	应急及调度矩阵
	
	
	
	

	
	64X64矩阵
	NK-3G64
	64×64多格式高标清SDI矩阵（可扩展至72X72），2RU，支持3G/HD/SD-SDI和ASI输入输出,并自动识别信号格式，带有自动时钟信号恢复功能；支持本地控制、遥控面板控制或第三方软件控制，具备协议接口.支持TSL协议能够与TSL控制器对接。
	ROSS
	加拿大
	1

	
	矩阵双电源供电单元
	NK-RP1/P
	1RU 双电源供电单元
	ROSS
	加拿大
	1

	
	双电源线缆
	NK-S12/P
	双电源线缆
	ROSS
	加拿大
	1

	
	遥控面板
	RCP-NK1
	1RU,配有40个按键,每个按钮都可以配置为作为源、目标、分离、级别选择或宏功能。可级联。
	ROSS
	加拿大
	4

	
	遥控面板
	RCP-NK1
	1RU,配有40个按键,每个按钮都可以配置为作为源、目标、分离、级别选择或宏功能。
	ROSS
	加拿大
	1

	
	tally接口
	NK-3RD
	3RD 矩阵第三方接口单元
	ROSS
	加拿大
	1

	
	备路键控制器
	LDC65HD-K
	高/标清键混，两路外键输入，RS232控制，可配遥控面板，PGM/PST
	奥视
	中国
	1

	三
	编辑播放及信号处理设备
	
	
	

	1
	非编工作站
	
	
	
	

	
	高清非编有卡工作站
	eCutter5
	HP Z4工作站
CPU INTEL Xeon W-2123 3.6GHz /16GB *2/4GB高性能显卡/256G SSD/4TB SATA*2/ DVD±RW/Redbridge6板卡
节目制作软件套装，包括：
专业级非编系统 V1.0
  eManager 管控工具 V1.0
    EOS 转码助手 V1.0
含24寸LED液晶显示器，正版操作系统
	大洋
	中国
	2

	2
	高清字幕机
	
	
	
	

	
	高清字幕机
	A10 II 
	神笔A10系列高标清三维电视图文制播系统
新奥特A10 StudioLive演播室综合图文制播系统
机型：HP-Z4 G4工作站（内含750瓦电源） 
CPU：Intel Xeon W-2123 1
内存：DDR4-2666MHz  8GB 1
系统硬盘：HP 1TB SATA 1
显卡：NVIDIA GeForce GTX1050Ti  1
视频卡：UltraLink CG-100 1
光驱：DVD-ROM 1
显示器：22”宽屏液晶 1
	新奥特
	中国
	1

	3
	硬盘录/放像机
	
	
	
	

	
	嵌入式4通道录放机
	UltraRP2-2000
	2录2放，4个通道同时、独立工作
2路3G/HD/SD-SDI录制，其中1路可兼容CVBS，1路与HDMI输入复选，每路输入均支持带ReClocking的环出
2通道3G/HD/SD-SDI播放，每通道输出均配备2个输出接口（双BNC内容相同）
全硬件体系架构，硬件编码、硬件解码、硬件处理，给您提供7×24小时稳定工作平台
支持录制文件断电保护，即使异常断电或硬盘异常拔下，也可保障已录制文件正常使用
标配主备进口工业级电源模块
支持多画面输出
编码格式：
Mpeg2 MXF
ProRes（HQ，422，LT，Proxy） MOV
Uncompressed PCM Audio MXF
Uncompressed PCM Audio MOV
	Redlink
	中国
	1 

	
	500G固态硬盘
	500G固态硬盘
	500G固态硬盘
	三星
	中国
	2 

	
	鼠标键盘显示器
	鼠标键盘显示器
	显示器键盘鼠标
	国标
	中国
	1 

	4
	综合信号处理器
	
	
	
	

	
	综合信号处理器
	SV2000-CVBS
	双通道带运动滤波信号处理器；
双液晶显示屏，一个可以预监视频；
输出上下变换，交叉变换，带有帧同步，
可输出标准彩条信号及其他测试信号；
支持SD，HD，3G，有4个SDI输入，2个SDI输出/每个通道，带有一个HDMI预监输出，带有2个光纤端口（选件：可选2入2出）4个平衡AES输入和输出，8个模拟音频输入，和8个模拟音频输出，16个嵌入音频输入和输出；
内部带有音频处理，8个GPI/O，支持AFD，DolbyE解码（选件）和透传，字幕隐藏等；
1U单机，双电源，支持SNMP协议及Rollcall网管控制
	GV
	加拿大
	2 

	5
	光盘存储设备（素材离线存储）
	
	
	

	
	光盘存储系统
	ODS-D280U   CN7
	桌面式光存储驱动器，离线素材光盘存储光盘单元，含桌面式光盘驱动器，具备USB3.0接口可直接与具备苹果及WINDOWS操作系统的电脑连接。大容量光盘结构，采用6个独立的记录层，8通道驱动器单元。
	SONY
	日本
	1

	
	光盘盒
	光盘盒
	光盘盒.容量为3.3T
	SONY
	日本
	5

	
	软件
	CM V5.0 LITE
	天元视频处理CM
	SONY
	日本
	1

	四
	媒体互联互通接入设备
	
	
	

	1
	信号接入设备
	
	
	
	

	
	信号转换器（用于连接主持人和控制室的自配电脑）
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）。
	Blackmagic
	澳大利亚
	2

	
	HDMI线缆
	1.5米HDMI线缆
	1.5米HDMI线缆
	国产
	中国
	2 

	2
	信号接入设备
	
	
	
	

	
	43吋壁挂式触摸屏（放在演播室内）
	WTM430TL-WU10-OA7
	43寸电容10点触摸显示器，分辨率1920*1080，配I7-6500U/ 8G/ 240G SSD/WiFi固态硬盘 OPS可插拔电脑（支持WINDOWS系统）
	钛众
	中国
	1

	
	43吋壁挂式触摸屏（放在演播室内）
	WTM430TL-WU10-OT3288
	43寸电容10点触摸显示器，分辨率1920*1080，配RK3288/4G/16G/WiFi OPS 安卓可插拔电脑（支持安卓系统）
	钛众
	中国
	1

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）。
	Blackmagic
	澳大利亚
	2

	
	安装附件
	安装附件
	含线缆及支架
	国产
	中国
	2 

	3
	4G回传设备
	
	
	
	

	
	6卡 高清/4G传输设备
	LU600-HEVC-6
	LU600-HEVC便携式4G高清音视频传输系统（6块内置卡）,H.265编码
	LIVEU
	以色列
	1

	
	4G接收服务器
	LU2000-2
	2X SDI接收服务器
	组装定制（LIVEU)
	中国
	1 

	
	手机直播软件
	LU-SMART
	手机端直播软件授权
	LIVE U
	以色列
	6 

	4
	网络编码器
	
	
	
	

	
	4路推流编码器
	RL3-HD4-IP
4路推流编码器
	4路HD/SD-SDI或4路HDMI或4路AV输入， H.264，WMV8/9等编码格式；支持多种流媒体协议，UDP，RTP，RTSP，RTMP，HLS，HTTP（FLV），HTTP（MMS），编码格式、码率、分辨率、帧率、B帧数量、GOP区间、场序、CBR/VBR均灵活可调，支持场景自动检测；每路均支持3个（选配8个）码率同时输出（相同地址或不同均可），19英寸1U标准机箱，内置电源
	多铁克
	中国
	2

	5
	平板电脑
	
	
	
	

	
	PAD
	PAD
	10寸平板电脑
	指定
	中国
	1

	6
	电视信号接入设备
	
	
	
	

	
	电视盒子
	电视盒子
	电视盒子
	国产
	中国
	1

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）。（含短HDMI 线缆）
	Blackmagic
	澳大利亚
	1

	7
	24楼指挥中心连接
	
	
	
	

	
	单路高标清SDI光端机
	HD-T-S-FC
HD-R-S-FC
	单向传输1路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。
	多铁克
	中国
	2

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）。
	Blackmagic
	澳大利亚
	2

	
	线缆附件
	线缆附件
	含HDMI 线缆及必须的光纤尾纤
	
	中国
	2 

	8
	便携直播
	
	
	
	

	
	便携直播一体机
	eStudio go
	全功能直播一体机
	大洋
	中国
	1

	五
	同步、技监、TALLY、时钟、题词系统
	
	
	

	1
	同步系统
	
	
	
	

	
	高清同步机
	SPG700
	同步机，多格式信号发生器，genlock环通，3路BB或者HD 三电平同步信号输出，Wordclok/DARS输出，4路LTC输出或者3路LTC输出1路LTC输入，GPI,Web UI,SNMP支持。
	Tektronix
	美国
	2

	
	备份电源
	SPG700 DPW
	同步机备份电源
	Tektronix
	美国
	2 

	
	自动同步倒换器
	ECO422D
	自动同步倒换器
	TEK
	美国
	1

	
	同步信号发生器
	 PTG-1802
	同步信号发生器
	LYNX
	德国
	1 

	2
	技监设备
	
	
	
	

	
	多标准、多格式便携式波形监测仪
	WFM5200
	讯道示波器，3G/HD/SD 波形监测仪，最大4 通道SDI 输入( 支持3G、HD 和SD-SDI 同时输入— 信号格式自动检测)
基本单元支持HD、SD-SDI和双通道信号输入。
必须配置选件3G 才能提供3G-SDI 信号格式支持。
	Tektronix
	美国
	1 

	
	多讯道选件
	WFM5200 CAM
	提供多台摄像机( 最多可支持4 台摄像机) 同时监视功能
	Tektronix
	美国
	1 

	
	技监级液晶监视器
	BCM-215-3HSV
	21.5寸广播级液晶监视器
.屏幕尺寸：21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED；
.2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口；
.支持3D-LUT色彩校正技术，多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）；
.支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709）；
.支持双画面显示PBP/PIP，支持波形、矢量图同时显示，16通道音频表显示(VU & PPM)；
.支持HDMI信号嵌入音频，支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC）；
.支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only，MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC，支持IMD功能和三色TALLY显示；
	时代奥视
	中国
	1 

	
	音频监听仪
	AMS160H
	1RU高清音频监听仪，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统。两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入，平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出，带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。
	时代奥视
	中国
	1

	3
	TALLY控制器
	
	
	
	

	
	TALLY控制器
	TM1-MK2+
	TALLY控制器，1RU，主备电源。1. 1RU标准机架宽度，64路可编辑的GPIO接口，4个RS422接口，2个网络接口，32隔离继电器输出，Tally/UMD系统要求双色Tally显示，能够实现主备路Tally倒换功能，具有动态的UMD显示，能够跟随切换台和矩阵的切换改变UMD；可实现主路切换台与备路矩阵之间的联动切换
同时兼容多种主流的切换台、矩阵、画面分割器、调音台控制协议
	TSL
	英国
	1 

	4
	时钟
	
	
	
	
	

	
	WIFI时钟
	WIFI时钟
	WIFI时钟
	虹泰
	中国
	2 

	5
	题词器
	
	
	
	
	

	
	一体式标准型提示器
	LS-19
	一体式结构与摄像机共用三脚架。主要配合专业摄像机组成提示器，使用高/标清标头，安装于普通云台的摄像机都可使用标准型提示器结构。[image: image1.png]
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	朗威视讯
	中国
	1 

	
	一体式提示器结构总成
	SA-19
	19寸总成用于演播室多机位的提示器
	朗威视讯
	中国
	1 

	
	无线控制器
	FT-CT-WL
	红外遥控的方式，使提示器控制更方便，使用范围更广
	朗威视讯
	中国
	2 

	六
	通话系统
	
	
	
	

	
	通话主站
	MS-704
	4通道通话主站
	Clearcom
	美国
	1

	
	鹅颈话筒
	GM-18
	18寸鹅颈话筒
	Clearcom
	美国
	1

	
	单耳通话耳机
	CC-40
	头戴式单耳耳机，含动圈式麦克风
	Clearcom
	美国
	1 

	
	摄像机通话接口
	IF4W4
	4通道4线转换接口
	Clearcom
	美国
	1

	
	无线通话发射基站
	PTX-3/19
	无线IFB，256 U段个频点可调，100KHZ步进，微处理器控制调整方式，250MW发射功率，多功能输入口 XLR，内置话筒放大器，支持LED显示，256 U段个频点可调，100KHZ步进。
	Clearcom
	美国
	2 

	
	无线通话腰包
	PRC-2/19
	UHF无线IFB接收机的腰包。与接收的prc2-19频率协调。支持256个频点，自动寻找并存储5个频点
	Clearcom
	美国
	4 

	
	单耳耳机
	CC-010A
	IFB通话耳机
	Clearcom
	美国
	4 

	七
	监视显示设备
	
	
	
	

	1
	导控室监视
	
	
	
	

	
	55寸液晶专业大屏
	TH-55LFE8C
	55吋全高解析度液晶专业显示器，IPS 面板,1920 x 1080分辨率，500 cd/m2高亮度显示，1300:1对比度，178°/178°可视角度（水平/垂直），可确保7x24小时不间断运行。
	Panasonic
	日本
	4 

	
	多画面处理器
	UltraMVP-1802
	支持18路3G/HD/SD-SDI输入，前4路兼容CVBS，支持1路HDMI输入
每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频，支持12声道模拟音频输入（DB26接口），支持24声道数字音频输入（DB26接口）
支持4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同，第1、第2路HDMI输出和第3、第4路相同，输入信号可在2屏输出之间任意拼接、布局
支持2声道模拟音频耳机监听，支持2声道模拟音频LINE OUT监听，支持2声道SDI、HDMI内嵌音频监听
支持1个网口、1个RS-422串口、36个GPI/O
支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警
标准1RU设备，标配冗余电源（110-220 V，50-60 Hz）
本机前面板按键支持快速切换布局
	REDLINK
	中国
	1 

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）
	Blackmagic
	澳大利亚
	2

	
	安线缆
	安装线缆
	安装线缆
	国产
	中国
	4

	2
	演播厅大屏显示
	
	
	
	

	
	液晶显示单元
	TD-55PH
	55寸液晶面板； 分辨率1920×1080； 亮度450cd/m²；拼缝：0.88mm；单屏尺寸1210mm×681mm，整屏尺寸6050mm×2724mm；7*24小时开机工作； 3C认证保证，节能产品认证；
	TIDE
	中国
	15

	
	拼接控制器
	TD-PK8000
	4路HDMI输入，4路HD SDI输入，16路DVI输出，输入信号综合管理调度，图像跨屏，漫游，提升图像质量
	TIDE
	中国
	1

	3
	演播厅展示显示
	
	
	
	

	
	43吋壁挂式显示屏
	WTM430TL-WU10
	43寸电容10点触摸显示器，分辨率1920*1080（可根据需求配置内置电脑卡）
	钛众
	中国
	1

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）
	Blackmagic
	澳大利亚
	1

	
	安装附件
	安装附件
	含线缆及支架
	国产
	中国
	1

	4
	演播厅主持人返送监视
	
	
	

	
	32寸显示屏
	32寸显示屏
	 32英寸 高清液晶平板电视（黑色）
	SONY
	日本
	2

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）
	Blackmagic
	澳大利亚
	2

	
	安装附件
	安装附件
	含线缆及支架
	国产
	中国
	2

	5
	站播区显示屏
	
	
	

	
	43英寸显示屏
	43英寸显示屏
	43英寸4K超高清液晶电视（黑）
	SONY
	日本
	4

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）
	Blackmagic
	澳大利亚
	4

	
	安装附件
	安装附件
	含线缆及支架
	国产
	中国
	4

	6
	接待室监视
	
	
	

	
	85英寸电视
	85寸4K超高清显示屏
	85英寸 4K超高清液晶智能电视
	SONY
	中国
	1

	
	信号转换器
	Micro Converter BiDirect SDI/HDMI wPSU
	SDI （SD\HD\3G) /HDMI 双向转换器（支持嵌入音频）
	Blackmagic
	澳大利亚
	1

	
	安装附件
	安装附件
	含线缆及支架
	国产
	中国
	1

	八
	虚拟演播室系统
	
	
	

	
	虚拟演播室系统
	
	
	
	

	
	控制机视频服务器
	BR-CE 
	Intel 酷睿 i7 CPU
华硕PCI-E架构总线主板
DDR4  8G高速内存
希捷1T SATA 硬盘
英伟达 GTX960显卡
戴尔23" LED显示器
ENVISION三维虚拟演播室系统软件：
DESIGNER设计器软件；
PAGEEDITOR页面编辑器软件；
PLAYCONTROL播出控制器软件；
	迪乐普
	中国
	1

	
	三维实时视频图形渲染平台
	NUCLEUS-E
	Intel XEON E5 系列 CPU 
华硕双路PCI-E架构总线主板
DDR3 ECC 8G高速内存
希捷1T SATA 硬盘
丽台 M4000 显卡
MATROX HD 视频输入和输出
HD-SDI外视频采集卡
ENVISION三维虚拟演播室系统软件：
DESIGNER设计器软件；
PAGEEDITOR页面编辑器软件；
PLAYCONTROL播出控制器软件；
	迪乐普
	中国
	1

	
	高清数字色键器
	SMARTMATTE HD 
	前景信号输入：HD SDI、SD SDI 
背景信号输入：HD SDI、SD SDI 
合成信号输出：HD SDI、SD SDI 
格式：HD:1080/50i,59.94i,60i; 720/50p,59.94p,60p;  SD:525/60或625/50
标准：HD SDI:1.48Gbps,SMPTE 292M
SD SDI:270MGbps,SMPTE 259M
I/O视频处理：4:2:2:4分量，10-bit
内部视频处理：4:4:4:4分量，32-bit
同步基准：数字SDI，模拟黑场：bi-level或tri-level
信噪比：≥75dB
含HD/SD SDI 视频延时器: 1- 46帧，广播级。内置于色键器。
	SMARTMATTE
	美国
	1

	
	音频延时器
	BR-AU
	广播级音频延时器，音频逐帧、逐秒可调。
	迪乐普
	中国
	1

	
	多机位切换器
	BR-HDS
	四进2出，内置帧同步，切换无夹帧。
	迪乐普
	中国
	1

	
	网络交换机
	S2700
	千兆24口交换机
	华为
	中国
	1

	
	液压云台及三脚架
	SV260R
	电控云台、承重26KG、三脚架、控制箱、电机、脚轮。已含跟踪传感器。
	迪乐普
	中国
	1

	
	固定机位跟踪系统
	BR-TR
	机械光电传感器跟踪
	迪乐普
	中国
	1

	
	高清虚拟系统场景制作
	DLP
	系统自带五套高清场景，三维模型库、如需按照要求订制，需收费
	迪乐普
	中国
	1

	
	大屏包装系统
	
	
	
	

	
	控制工作站
	BR-CH
	用于系统的控制及操作
CPU：英特尔® 酷睿® I7系列处理器；
主板：并行PCI-E架构总线高速主板；
内存：DDR4 8G 双通道高速内存；
光驱：DVD刻录机；
电源：航嘉 磐石 600W高效服务器电源；
显卡：GTX960； 
硬盘：希捷 SATA3 1000G；
机箱：专业4U加长机箱；
操作系统：Windows 7 64位；
显示器：戴尔23寸IPS宽屏显示器；
大屏幕包装系统控制端软件V2.1
包含以下独立软件：
控制端DESIGNER动画设计器软件；
控制端PAGEEDITOR页面编辑器软件；
控制端PLAYCONTROL播放控制器软件；
	迪乐普
	中国
	1

	
	渲染服务器
	NUCLEUS-H
	CPU：英特尔® 至强® E5系列处理器；
主板：双路服务器高速GPU图形渲染主板；
内存：DDR3 8G双通道高速服务器内存；
光驱：DVD刻录机；
电源：航嘉 X7 1000W高效服务器电源；
显卡：丽台M4000；
硬盘：希捷 SATA3 1000G；
高清视频图像采集卡:Decklink；
机箱：专业6U加长机箱；
操作系统：Windows 7 64位；
大屏幕包装系统渲染端软件V2.1
包含以下独立软件：
渲染端DESIGNER动画设计器软件；
渲染端PAGEEDITOR页面编辑器软件；
渲染端PLAYCONTROL播放控制器软件；
	迪乐普
	中国
	1

	九
	音频系统
	
	
	
	

	1
	主调音台
	
	
	
	

	
	数字调音台
	DM1000
	16+1推子数字调音台,2个插槽,24bit / 96KHz
	YAMAHA
	日本
	1

	
	表桥
	MB1000
	DM1000专用表桥
	YAMAHA
	日本
	1

	
	侧板
	SP1000
	DM1000专用侧板2500
	YAMAHA
	日本
	1

	
	数字扩展卡
	MY16-AE
	16通道AES/EBU数字扩展卡,D-Sub 25pin
	YAMAHA
	日本
	1

	2
	备调音台
	
	
	
	

	
	数字调音台
	01V96I
	16+1推子数字调音台,1个插槽,24bit / 96KHz
	YAMAHA
	日本
	1 

	
	数字扩展卡
	MY16-AE
	16通道AES/EBU数字扩展卡,D-Sub 25pin
	YAMAHA
	日本
	1 

	3
	话筒
	
	
	
	
	

	
	无线手持话筒
	WMS470/C5
人声电容套装
	•  1 x SR470 接收机
•  1 x HT470 C5 拾音头手持发射机
•  1 x  标准适配器， 1 x  机架安装适配单元， 1 x 通用供电电源，带有美国/
英国/欧洲转换头， 1 x AA  碱性电池， 2 x  天线音频频响范围 35 - 20000 Hz
信噪比 120 dB-A
THD@1 kHz 0.3 Prozent
温度范围 -10 - 55 Celsius
射频灵敏度 -100 dBm
频带宽度 30 MHz
推荐的最大同时使用通道数 32
可选频段数 1220（可选择在25kHz的步骤）
频段选择 可选频率25kHz步调频率
射频范围 100米（取决于天线系统）
多样性 空间多样性    试音 是
发射器同步 红外线
	AKG
	奥地利
	2

	
	无线领夹话筒
	AKG WMS470
	•  1 x SR470 接收机
•  1 x PT470 腰包发射机
•  1 x C555 L 头戴话筒
•  1 x CK99 L 领夹话筒
•  1 x  机架安装适配单元， 1 x  通用供电电源，带有美国/英国/欧
洲转换头， 1 x AA  碱性电池， 2 x 天线， 1 x  腰带夹音频频响范围 35 - 20000 Hz
信噪比 120 dB-A
THD@1 kHz 0.3 Prozent
温度范围 -10 - 55 Celsius
射频灵敏度 -100 dBm
频带宽度 30 MHz
推荐的最大同时使用通道数 32
可选频段数 1220（可选择在25kHz的步骤）
频段选择 可选频率25kHz步调频率
射频范围 100米（取决于天线系统）
多样性 空间多样性   试音 是
发射器同步 红外线
	AKG
	奥地利
	6

	
	半球形界面话筒
	PZM185
	适合广播电视和视频制作
PZM185是一款适合集体讨论、采访、广
播电视和家庭视频制作的PZM话筒
技术参数 电容话筒 
音频频响范围 50 - 16000 Hz
等效声噪级 21 dB-A
灵敏度 mV Pa 0.8 mV/Pa   信噪比 73 dB-A
供电接口  电压 12 - 48 V
音频输出   

类型 平衡XLR
性别 公  接头 3针
设计 
外观颜色 satin black
尺寸/重量 
长度 150 mm
宽度 87 mm
高度 19 mm
	AKG
	奥地利
	1

	4
	音频单机设备
	
	
	
	

	
	多媒体播放器
	D12
	多媒体播放器
	联汇
	中国
	1

	
	电话耦合器
	TH804B
	机架式电话耦合器, 提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，最多可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。
	Fortune
	中国
	1

	5
	监听设备
	
	
	
	

	
	监听音箱
	HS7
	6.5"两分频全频有源监听音箱
2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备6.5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。
43Hz - 30kHz 频率响应。
60W LF 以及 35W HF 双功放系统，高性能 95W 功率放大能力
ROOM CONTROL（房间控制）和HIGH TRIM（高频切除）响应控制器
XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号
	YAMAHA
	日本
	4

	
	监听耳机
	K701
	封闭式监听耳机
	AKG
	美国
	1

	6
	配音间设备
	
	
	
	

	
	配音工作站
	配音工作站
	Thinkstation i7配音工作站，含显示器、鼠标、键盘
	联想
	中国
	1

	
	调音台
	MG10XU
	10通道调音台：多4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX)● 效果器：SPX，含24组预置效果器
● 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能
● 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作
● 含Cubase AI DAW下载版软件
● 单声道输入通道上的PAD开关        
● +48V幻象供电
● XLR平衡输出        
● 金属机身
● 外观尺寸(W×H×D)： 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6")
● 净重： 2.1 kg (4.63 lbs.)
	雅马哈
	日本
	1

	
	USB声卡
	UR44
	模拟线路输入 4 Combo，2 TRS
话筒输入 4 Combo（D-PRE）
HI Z输入 2
模拟输出 4
ADDA 24-bit
大采样频率 192 kHz
频率响应范围 20 Hz to 22 kHz
动态范围 101 dB
接口类型 USB2.0
PreviousNext按钮 -
PlayStopRec按钮 -
踏板接口 -
AI按钮 -
AI旋钮 -
动作板 -
幻象电源 4
单声道输入开关 -
USB供电 需外接电源
耳机输出 2
捆绑软件 Cubase AI, Basic FX Suite
	斯坦伯格（雅马哈）
	日本
	1

	
	高性能话筒前级放大器
	SE300 B
	配合Blue Line 系列拾音头CK91，CK92，CK93，CK94和CK98使用
技术参数 电容话筒 
音频频响范围 20 - 20000 Hz
信噪比 77 dB-A  前置衰减器 10 dB
低切滤波器 75 Hz
推荐负载阻抗 1000 Ohms
供电接口 电压 9 - 52 V  电流消耗 2 mA
音频输出 
类型 平衡XLR  性别 公   接头 3针
设计 外观颜色 dark gray
尺寸/重量 
高度 146 mm
直径 19 mm
	AKG
	奥地利
	1

	
	高性能电容话筒拾音头
	CK91
	适合现场直播及录音室
技术参数 电容话筒 
音频频响范围 20 - 20000 Hz  等效声噪级 17 dB-A
灵敏度 mV Pa 10 mV/Pa  信噪比 77 dB-A
电阻抗 200 Ohms
拾音极性图 超心型 
供电接口 电压 9 - 52 V 电流消耗 2 mA
音频输出 类型 卡口
设计 
外观颜色 dark gray
尺寸/重量 
高度 51 mm
直径 19 mm
	AKG
	奥地利
	1

	
	话筒夹
	SA60
	话筒支架，与AKG 小振膜系列话筒搭配使用
	AKG
	奥地利
	1

	
	桌面话筒架
	ST46
	高桌面话筒支架
	AKG
	奥地利
	1

	
	防喷罩
	PF80
	适用于录音话筒
	AKG
	奥地利
	1

	
	专业大振膜电容话筒
	C214
	录音和演出中拾取主唱和独奏乐器
技术参数 电容话筒 
音频频响范围 20 - 20000 Hz
等效声噪级 13 dB-A    灵敏度 mV Pa 20 mV/Pa
信噪比 81 dB-A   前置衰减器 -20 dB
低切滤波器 160 Hz    电阻抗 200 Ohms
推荐负载阻抗 1000 Ohms
拾音极性图 心型 
供电接口 电压 9 - 52 V电流消耗 2 mA
音频输出 类型 平衡XLR 性别 公  接头 3针
设计  外观颜色 matte grayish blue
尺寸/重量 宽度 56 mm  高度 160 mm   净重 280 g
	AKG
	奥地利
	1

	
	通用防震架
	H85
	配合所有柄直径在19-26毫米
之间的话筒，如C414  XLS和
C414 XLII使用的通用防震架
	AKG
	日本
	1

	
	防喷罩
	PF80
	适用于录音话筒
	AKG
	奥地利
	1

	
	封闭式监听耳机
	K72
	封闭式监听耳机
	AKG
	奥地利
	2

	
	监听音箱
	HS5
	5"两分频全频有源监听音箱
2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。
54Hz - 30kHz 频率响应。
45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。
ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。
XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号
	YAMAHA
	日本
	2

	
	音频配音软件
	Pro Tools (B)
	Pro Tools 永久授权, 1年软件支持更新 
	avid
	美国
	1

	十
	视音频周边机箱及板卡
	
	
	

	1
	视频周边机箱及板卡
	
	
	
	

	
	周边板卡机箱
	OGX-FR-C
	2U机箱，20个单宽板卡插槽，1个网络控制卡，含同步卡，带有2个同步接口，支持机箱内部同步分配，支持独立可更换后接口板；完备的风冷系统。
	ROSS
	加拿大
	2

	
	机箱备份电源
	PS-OGX
	机箱备份电源
	ROSS
	加拿大
	2

	
	模拟视频分配板
	UDA-8705A-R2L
	1x8 模拟视频分配放大器 ，1入8出，带1路环出，含后背板R2L-8705，双槽位
	ROSS
	加拿大
	3

	
	数字视频分配板
	SEA-8803-R2
	HD/SD SDI 1x8 数字视频分配板 含后背板，双槽位
	ROSS
	加拿大
	2

	
	数字视频分配板
	SRA-8802-R2
	1x8 数字视频分配板 ，支持3G/HD/SD SDI 和 ASI信号格式，支持时钟恢复和均衡，含后背板，双槽位
	ROSS
	加拿大
	2

	
	数字视频分配板
	DEA-8805-R2
	HD/SD SDI 双通道1X4 数字视频分配板，含后背板，双槽位。
	ROSS
	加拿大
	1

	
	高清二选一
	DSS-8224-R2
	HD/SDI SDI 高清二选一,含背板（该背板支持双卡），双槽位。
	ROSS
	加拿大
	1

	
	遥控模块
	RCM-8120
	遥控面板
	ROSS
	加拿大
	1

	
	安装架
	MRP-8120
	1U安装架子
	ROSS
	加拿大
	1

	
	盲板
	BMP-8120
	盲板
	ROSS
	加拿大
	4

	
	嵌入器
	MUX-8258-B-R2B
	8路AES数字音频嵌入器，带背板，双槽位
	ROSS
	加拿大
	2

	
	数字音分
	ADA-8402-B-R2B
	AES3数字音分,1分8，双槽位，含背板
	ROSS
	加拿大
	2

	
	无源话筒/线路分配器
	RB-MS4X3
	4路1分3无源话筒/线路分配器,XLR接口
	Sonifex
	美国
	2

	
	AES 2X1
	AES 2X1
	双路AES 2X1（含控制面板）
	定制
	中国
	1

	十一
	机柜机架
	
	
	
	

	
	设备机房
	
	
	
	

	
	配电系统
	配电系统
	含从强电井到机房长距离电缆、配电箱支持视音频灯光、空调照明系统用电控制分配。
	定制
	中国
	1

	
	ATS电源倒换
	WATSNM-80 3P PCiINT
	ATS电源倒换(用于与UPS平行的线路和UPS之间的倒换）
	施耐德
	德国
	1

	
	配电柜
	配电柜系统
	配电系统（含电压表组X1、电流表组X1、总空开组X1、分空开组X3、）
	定制
	中国
	1

	
	配电柜底座
	机柜底座
	机柜生根底座
	定制
	中国
	1

	
	地线箱
	地线箱
	地线箱
	定制
	中国
	1

	
	机柜
	设备机柜
	900CM深机柜（含侧板、盲板、绑线杆、托架、接地铜条、等相关安装件）
	定制
	中国
	3

	
	机柜底座
	机柜底座
	机柜生根底座
	定制
	中国
	3

	
	16孔电源
	16孔电源
	16孔电源/10A
	可来博
	中国
	3

	
	导播间
	
	
	
	
	

	
	控制台
	控制台
	控制台单元（含木制品及根据实际设计含斜4U及相关安装件）
	定制
	中国
	10

	
	6孔电源
	6孔电源
	6孔电源/10A
	可来博
	中国
	5

	
	显示器支架
	显示器支架
	显示器支架
	国标
	中国
	5

	
	电视墙
	电视墙
	电视墙，根据实际设计尺寸定制（包括接插件及电源解决）
	定制
	中国
	4

	
	配音间
	
	
	
	
	

	
	工具柜（套）
	工具柜
	工具柜（工具及零散设备）
	国标
	中国
	1

	
	演播厅
	
	
	
	
	

	
	视音频综合接口系统
	视音频综合接口系统
	综合接口系统（电源接口板、视音频接口、网络接口、HDMI接口、无线话筒接收设备安装、提词器、大屏控制器的安装等）
	定制
	中国
	1

	十二
	视音频系统线材与工具
	
	
	

	
	高清视频跳线盘
	26DV
	2×26路75Ω高清视频跳线盘 - 1RU常通型
	Canare
	日本
	4

	
	跳线绳
	VPC01-WC  1M  Black, etc.
	1米视频跳线绳， W.E.标准
	Canare
	日本
	4

	
	-4.5同轴电缆
	L-4.5CHD+ 300M  Black, etc.
	75Ω 超低损耗 -4.5同轴电缆(300米/盒)
	Canare
	日本
	10

	
	BNC连接器
	BCP-B53 (100 PCS)
	75Ω  -4.5( L-4.5CHD, 1694专用)高清压接BNC连接器(100个/盒)
	Canare
	日本
	8

	
	终端电阻
	BCP-TB (20 PCS)
	75Ω BNC型终端电阻,切削加工型（20个/盒）
	Canare
	日本
	1

	
	压线钳
	TC-1
	压线钳
	Canare
	日本
	1

	
	压接模套
	TCD-35CA
	L-2.5CFB、L-2.5CHD、L-3CFB、L-4.5CHD等适用压接模套
	Canare
	日本
	1

	
	BNC插拔工具
	BET-12
	12英寸( 30.5cm)BNC连接器插拔工具
	Canare
	日本
	1

	
	剥线钳
	TS100E
	5合1同轴电缆剥线钳
	Canare
	日本
	1

	
	音频跳线盘
	48-12A/820AQ/EIA
	Bantam系列2×48路音频跳线盘
	Canare
	日本
	2

	
	数字音频电缆
	DA202AT 200M
	110Ω AES/EBU数字音频电缆(200米/盒)
	Canare
	日本
	3

	
	模拟音频电缆
	L-2B2AT  200M 
	2芯模拟音频(单信道)电缆(200米/盒)
	Canare
	日本
	3

	
	接插件及辅料
	辅料
	含必须的视音频接口板、音频接头、特种接头、施工辅料（如电源线缆、网线、扎带、线号、标签打印耗材等）
	
	中国
	1

	十三
	UPS电源
	
	
	
	

	
	UPS电源（30分钟延时）
	
	
	

	
	UPS
	3C3 PRO 30KS
	30KVA UPS主机
	山特
	中国
	1

	
	电池
	12V100AH
	12V100AH电池
	科力盾
	中国
	16

	
	安装附件
	安装附件
	电池连接线，16平方；4*16+1平方输入输出线；直流柜；电池柜
	国标
	中国
	1

	十四
	空调系统
	
	
	
	

	
	全直流变频多联室外机
	MDS180ER5-FV
	全直流变频多联室外机，制冷量:50.4KW，耗电功率:15.75KW，制热量：56.5KW，耗电功率：17.09KW，冷媒:R410a，压缩机形式:涡旋式压缩机，气、液管管径：φ28.6|φ12.7，外观尺寸(长*宽*高):1350*840*1780，运行重量:275KG，电源形式:380V-3N-50HZ，机组减震方式:弹簧阻力减震器
	麦克维尔
	美国
	1

	
	暗装吊顶式室内机
	MCC022VP
	暗装吊顶式室内机，风量:430m3/h，制冷量:2.2KW
制热量:2.5KW，电机功率:0.043kW，机组安装形式：卧式暗装，气、液管管径：φ12.7|φ6.4
机组安装尺寸：900*599*199
	麦克维尔
	美国
	1

	
	嵌入式室内机（四面出风）
	MCK071VP
	嵌入式室内机（四面出风），风量:1200m3/h，制冷量:7.1KW
制热量:8.0KW，电机功率:0.102W                           
机组安装形式：卧式暗装
气、液管管径：φ15.88|φ9.52
机组安装尺寸：893*820*265
	麦克维尔
	美国
	4

	
	嵌入式室内机（四面出风）
	MCK080VP
	嵌入式室内机（四面出风），风量:1300m3/h，制冷量:8.0KW
制热量:9.0KW，电机功率:0.142W                           
机组安装形式：卧式暗装，气、液管管径：φ15.88|φ9.52，机组安装尺寸：893*820*315
	麦克维尔
	美国
	1

	
	嵌入式室内机（四面出风）
	MCK112VP
	嵌入式室内机（四面出风），风量:1530m3/h，制冷量:11.2KW
制热量:12.5KW，电机功率:0.155W ，机组安装形式：卧式暗装，气、液管管径：φ15.88|φ9.52，机组安装尺寸：893*820*315
	麦克维尔
	美国
	1

	
	新风系统
	FV-32CD9C
	吸顶式新风换气系统
	松下
	中国
	7

	十五
	灯具
	
	
	
	
	

	
	LED螺纹聚光灯
	LED螺纹聚光灯
	1、恒定色温（K）：5600±250/功率：135W 
2、显色指数Ra≥90
3、有效寿命：≥50000小时
4、彩色液晶显示屏、灯具温度温控显示
5、国际流行的通讯接口（DMX512协议)
6、512数字信号控制变焦功能
7、手动灯弓系统，满足仰、俯、左、右的机械控制
8、具备调光台调光亮度及单独或成组现场遥控调光亮度；调光范围0~100%
	天泰荣和影视
	中国
	16

	
	LED柔光灯
	LED柔光灯
	2 LED柔光灯
及布线 1、恒定色温（K）：5600±250/功率：120W 
2、显色指数：Ra≥90
3、有效寿命：≥50000小时
4、彩色液晶显示屏、灯具温控温度显示
5、45°优化蜂窝柔光网
6、国际流行的通讯接口（DMX512协议)
7、手动灯弓系统，满足仰、俯、左、右的机械控制
8、具备调光台调光亮度及单独或成组现场遥控调光亮度；调光范围0~100% 
	天泰荣和影视
	中国
	20

	
	数字调光台
	数字调光台
	36光路，18分控：18个分控推杆；集控：18个集控推杆；A、B上下换场；输出信号：DMX512 
	TGL
	中国
	1

	
	信号放大器
	信号放大器
	8路DMX信号分配放大器
	TGL
	中国
	3

	
	控制器 
	控制器 
	12路 
	TGL
	中国
	2

	
	灯控杆
	灯控杆
	灯控杆
	国标
	中国
	1




